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Introduccion

Esta aplicacion, instalada en un dispositivo movil con sistema operativo Android, permite al
usuario la elaboracion de levantamientos rapidos usando el GPS integrado y con la precision
que ofrezca éste, de forma muy sencilla.

Puede ser empleada por topdgrafos y otros profesionales para realizar trabajos de campo
consistentes en mediciones de fincas, caminos, cultivos, tuberias, lineas eléctricas, mobiliario
urbano, etc.

Como mapa base se utiliza Google Maps™, pudiendo alternar entre los modos estandar,
satélite, hibrido y relieve. En todo momento se muestran las coordenadas actuales geograficas
0 proyectadas en UTM.

Levantamiento Puntual

La aplicacion permite la toma de datos de puntos individuales, cuya posicion se obtiene del
GPS, con indicacién de la precisién estimada mediante un circulo, como es habitual en
aplicaciones basadas en localizacion.

Los puntos se numeran automaticamente, registrandose la latitud, longitud, altitud vy
fecha/hora. De forma opcional se pueden separar en diferentes capas, pudiéndoles asociar
también una imagen, un comentario y cédigos para diferenciarlos. El programa almacena los
valores mas habituales de estos cédigos y permite elegirlos mediante una lista rapida.
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Levantamiento Continuo

También es posible realizar un levantamiento continuo, grabando vértices de forma automatica
segun un intervalo de tiempo, distancia o desnivel.

En todo momento es posible ver la informacion de las polilineas creadas, tales como cotas
minima y maxima y en especial su longitud y area. También pueden consultarse los datos de

cada uno de sus vértices.

Se puede trabajar con varias capas, a las que se asignan nombres y colores diferentes.
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Propiedades de Polilinea Propiedades de Punto

ID: 32/74
Polilinea: 1
capa: Parcela
capa: Parcela
Namero de vértices: 74 fotee evsle [

Cota maxima (m): 144 Latitud: 36°43' 56.1"

Longitud: -4°28' 3.6"

Cota minima (m): 139

Perimetro (m): 242 Altitud (m): 144

Fecha: 19/12/201416:27

Area (m2): 3122
Comentario del punto
Lat: 36°43' 56.8" Long: -4°28' 5.1" Alt: 144 < >

Medir Distancias

Desde el panel de control también se encuentra disponible la herramienta medir distancias, a
través de la cual, se puede medir distancias entre vértices de una polilinea o desde un punto

que hayamos capturado anteriormente.
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Resultados
El resultado se puede almacenar en varios ficheros, segun se hayan seleccionado:

e Fichero KML de Google Earth
e Fichero DXF, para software CAD
e Fichero TXT

Todos estos ficheros pueden ser enviados por correo electronico desde la aplicacion,
accediendo al menu y seleccionando “Exportar Archivos”. También se pueden enviar a través
de Bluetooth, WiFi o red local desde un explorador de archivos.

Estos ficheros pueden ser importados directamente por TcpMDT vy otras aplicaciones CAD vy
GIS.

Configuracién

El programa ofrece la posibilidad de adaptarse a las preferencias del usuario, permitiendo
configurar la apariencia tanto del mapa como de los puntos y lineas capturados. También se
establecen los parametros para la toma de datos, informacién mostrada en tiempo real, etc.

Enviar mail...

LEVANTAMIENTO PUNTUAL

Levantamiento puntual
* @ Configurar Levantamiento Puntual

LEVANTAMIENTO CONTINUO
Correo

Bluetooth electrénico

Levantamiento continuo
Configurar Levantamiento Continuo

% é COORDENADAS

Enviar por Coordenadas
LAN Seleccionar el tipo de coordenadas

ES Guardar En

POSICIONAMIENTO

: 4
~ - Posicionamiento
. . Seleccionar el método de posicionamiento.
Gmail Wi-Fi Direct Requiere reiniciar la aplicacion
MAPA
Vistas

TcpGps Lite for Android — Levantamientos rapidos con Tablet o Smartphone - © Aplitop, S.L. 3



Requisitos

e Sistema Operativo: Android 4.0.3 o superior
e GPS integrado
e Pantalla tactil

e Acceso a Internet

Aplitop, S.L.
Sumatra, 9 - Urb. El Atabal

| |
a Ino E-29190 Malaga (Espafia)
TIf: +34 95 2439771

Aplicaciones de F Fax: +34 95 2431371

e-mail: info@aplitop.com
Web: www.aplitop.com

Topografia e Ingenieria Civil

Android, Google Maps y Google Earth son marcas registradas de Google Inc.
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