TcpTUNNEL Scan for # TOPCON

Aplicacao para controlo de obras de tuneis em
tempo real para estacdo total robdtica-scanner

Definicao do projeto

Cada projeto é definido pelos eixos em planta e
alcado, as sec¢les do tunel e nuvens de pontos. Os
dados podem ser extraidos de desenhos CAD ou
importados de ficheiros LandXML, IFC e outros
formatos.

Estacionamento e orientacao

O aparelho deve ser posicionado e orientado por
coordenadas, Angulo ou intersecdo inversa.
Também pode obter o posicionamento atual
efetuado pela aplicacdo de captacdo de dados de
campo Topcon MAGNET® Field.

Captacao de dados

O TcpTUNNEL Scan controla a digitalizacao da
abébada ou frente de escavacao do tunel, com
filtros opcionais por gama de P.Q. e distancia. Um
potente visor 3D permite que se examine a nuvem
de pontos e se verifiguem as medidas.

Perfis

Os perfis de tunel sao calculados rapidamente com
uma alta definicdo a partir da nuvem, e podem ser
consultados, editados e comparados c¢com a
seccao-tipo, mostrando com diferentes cores as
zonas de infra e sobre escavacao. Ao selecionar
qualquer ponto sobre o perfil no ecra, o ponteiro
laser marca a posicdo no tunel. Por outro lado,
medindo qualquer ponto do tdnel representam-se 0s
perfis tedricos € medidos no respetivo P.Q.

--- TEMPLATE -
CMP perfiles
In 0399 m2
out 2089 m2
Excavated 23903 m2
Excavated (REF) 21,834 m2.
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Implantacao eaeas OO > &
O TcecpTUNNEL Scan facilita a implantagao da
frente do tunel como, por exemplo, os pontos
de perfuragdao da explosdao seguinte, pontos
sobre a seccdo, pernos de rocha, soleira e
pontos do projeto. A aplicacao calcula a
posicdo exata de cada ponto a partir da nuvem
digitalizada, evitando a procura de pontos da
concecdo por iteracbes e aumentando a P StP 86.500
produtividade em grande medida. A aplicacédo
também permite a verificagcao da espessura
minima do betado projetado da
sustentacao, assim como o posterior céalculo do

volume aplicado.

Analise de dados

O TcpTUNNEL Scan trabalha conjuntamente
com o TcpScancyr ou TepTunnel CAD.

O TcpTunnel CAD é uma aplicacdao que se
instala como um complemento sobre AutoCAD
ou ZWCAD, com a qual se podem definir
seccbes de tunel a partir de polilinhas no
desenho, desenhar perfis, criar relatérios de
areas e volumes e modelo 3D.

O TcpScancyr & uma aplicagcao independente
que processa nuvens de pontos de tunel e cria
desenhos de perfis, relatdérios detalhados,
mapa de inspeg¢do, ortoimagens, simulacdo do
percurso pelo tunel, exportacdao para 3D e IFC,
etc.

Requisitos Y

Estacdo total TOPCON GTL-1000
Acessorios Cartao SD WIiFi com capacidade minima de 64 Gb

Coletor de dados @ Sistema operativo Windows 10 (64 bits)

Processador x886

Memdria RAM minima 4 Gb

Armazenamento minimo 32 Gb

GPU OpenGL 3.0 ou superior

Resolugdo de ecrd minima XGA (1.280x800)
Conectividade Bluetooth ¢ WiFi

M Esta informacac é puramente indicativa. Recomenda-se que se consultem os requisitos do TcpTUNNEL Scan na nossa pagina web www.aplitop.com
(2) Recomenda-se o TOPCON FC-6000
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