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Definiciéndel proyecto

Cadaproyectosedefinemediante el eje enplantay alzado,
los peraltesylasecciondel tinel, que puede ser convertida
de un dibujo CAD o bien definida por parametros o puntos
tomados con la estacion total.

Estacionamiento y Orientacién

Como paso previo a la toma de datos y replanteo, debe
orientarse la estacion por uno de los métodos que se
ofrecen: estacionamiento angular, por coordenadas o
interseccién inversa calculada por minimos cuadrados. Se
puede trabajar en coordenadas locales o proyectadas en
UTM.

Tomade perfiles

La aplicacién permite realizar la toma automadtica de
perfiles en los PKs especificados, definiendo los puntos a
medir por incremento de longitud, dngulo o diferencia de
cota. También pueden medirse los puntos singulares o la
rodadura, y definir zonas de exclusién.

Replanteo

El programa ofrece opciones para el replanteo del frente
de excavacién, puntos de la seccidén del tinel, rodadura y
puntos de un fichero de coordenadas. Se indican en todo
momento las diferencias de distancia y cota de la seccién
tedricay medida.
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Célculo de Superficies

La aplicacién permite comparar gréficamente las No de Puntos 29 22 2L L5 m
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Otras herramientas disponibles son el anilisis de

puntos sobre eje, medicién de distancias y dreas vy
configuracidn del aparato. El programa tiene el control
absoluto sobre la estacion total, incluyendo el
compensador, el puntero ldser, la medicidn con o sin
prisma, en modo fino o grueso, y el estado de la
bateria, que son monitorizados continuamente.

Requisitos TcpTunnel (1)

Dispositivos Soportados Dispositivos méviles con procesador ARM y sistema operativo Microsoft Windows CE 4+,

Windows Mobile 4.2+, Windows Embbeded Handheld 6.5 o Windows Embedded Compact 7.

La aplicacién es compatible con diferentes modelos de las siguientes marcas, Geodimeter,
Estaciones Totales Soportadas Geomax, Leica, Nikon, Pentax, Sokkia, Spectra, Topcon, Trimble.

Para mds detalles consultar web.

OEsta informacisn es puramente orientativa. Se recomienda consultar las especificaciones de los respectivas fabricantes, asi como la seccian de requ
de TepTunnel en nuestra pagina web www.aplitop.com
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