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TcpGPS Versión 2.3 

Resumen de Novedades 

Mapas 

Capas DXF y DWG 

Al añadir ficheros de dibujo en formatos DXF y DWG, ahora se representan también los bloques. 

 

Asimismo, se ha mejorado el rendimiento en la gestión y los controles de visibilidad de las capas 
que contienen. 

Replanteo 

Intersecciones de polilíneas 

En el replanteo de puntos, se ha añadido un icono que permite replantear la intersección de 
polilíneas de cartografía.  

http://www.aplitop.com/


 

 www.aplitop.com 

    

TcpGPS Android 2.3 – Resumen de Novedades - © APLITOP, marzo 2022       2 

 

  

Centro de círculos 

En el replanteo de puntos, se ha añadido la posibilidad de replantear el centro de círculos de la 
cartografía. 

Indicaciones en replanteo por PK y desplazamiento 

Se han revisado las indicaciones para mostrar más información útil al usuario. 

Análisis de superficies 

No aparecían datos de análisis de superficies en determinadas resoluciones de pantalla. 

Gestión de Datos 

Importación de ficheros CSV 

Ahora se pueden importar archivos de puntos con número, coordenadas X,Y,Z y código opcional 
en formato separado por comas (extensión CSV). 

Importación de ficheros de coordenadas sin cota 

Si se importa un fichero de coordenadas XY o YX, se asigna valor 0 a la coordenada Z. 

Posición precisa en ubicación de imágenes 

En las imágenes asociadas a puntos, se graban la latitud y longitud del receptor como datos EXIF. 
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Comunicaciones 

Nuevos receptores soportados 

TcpGPS es compatible con el estándar NMEA 0183, y también permite configurar distintas marcas 
y modelos de receptores GNSS en diferentes modos de trabajo. 

Ver relación de marcas y modelos soportados 

Configuración del receptor sin considerar inclinación 

Permite configurar el receptor en modos base y móvil, aunque el estado del sensor de inclinación 
no sea correcto. 

Configuración de la frecuencia de actualización 

Permite configurar la frecuencia de actualización de posición en determinados receptores. 

Apagado del dispositivo al salir de la aplicación 

En determinados receptores, ahora se puede apagar el dispositivo al salir de la aplicación. 
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