Definicion del Proyecto

Cada proyecto estd definido por los ejes en planta y alzado
y las secciones de tunel, que pueden ser importadas de TBC
o LandXML, convertidas de un dibujo CAD, definida por
pardmetros o puntos medidos por una estacidn total.

Estacionamiento y Orientacidén

Como primer paso para levantamiento y replanteo, la
estacion debe ser posicionada y orientada por coordenadas,
angulo o interseccién inversa. El usuario puede seleccionar
entre coordenadas locales o proyectadas.

Levantamiento

TcpTunnel realiza de forma automadtica y desatendida la toma
de perfiles para cada PK, definidos por intervalos de dngulo,
longitud de arco o diferencia de cota. También pueden ser
medidos puntos de control y la capa de rodadura, y definirse
zonas de exclusiéon. Asimismo, es posible medir una malla en
modo convencional o tracking, indicando dos esquinas o un
rango de dngulos horizontales y verticales.

Replanteo

El programa permite el replanteo del frente del tunel, puntos
sobre la seccién, pernos de roca, superficie de rodadura y
puntos del proyecto. Para cada opcidn se muestran en tiempo
real los datos tedricos y medidos.

TcpTUNNEL

Software de Campo para Control de Obras de Tdneles

!
K
i

Comprobacién Herramientas. Configuracién Utiidades

QaeQwWAs » O O 2

—_
PkP T 100.00 PkP M 99.94 Dif -0.06

X B
aaeQuWAs » 0O O 2

2
+io00sns

PkP T 100.00 PkP M 99.94 Dif 0.02

aplitop



TcpTUNNEL

Ciélculo de Areas

La aplicacién permite comparar graficamente los
perfiles tedricos y medidos sobre el eje, mostrando con
diferentes colores las dreas de infra y sobre-excavacidn
con sus valores respectivos para cada punto sobre el
perfil.

Utilidades

Otras utilidades disponibles son el anélisis de puntos sobre
el eje, célculo de distancias y dreas y ajustes del
instrumento, tales como el tipo de objetivo, activar /
desactivar el puntero ldser o habilitar / deshabilitar el
compensador.

Dibujo e Informes

Los datos medidos por TcpTunnel pueden ser procesados
por la aplicacién TecpTunnel CAD, dibujando los perfiles,
generando informes de dreas y volimenes, comparando
perfiles o creando modelos 3D del estado actual del tdnel.
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Ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows 7 a 10 (32 y 64 bits)

Mas detalles en la pagina del producto en nuestro sitio web.

OEsta informacisn es puramente orientativa. Se recomienda consultar los requisitos de TepTunnel en nuestra pagina web www.aplitop.com
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